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CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Dalla
sostenibilita energetica
aquella
socio-ambientale

Levoluzione del concetto di sostenibilita
alla luce del nuovo decreto sui Criteri
Ambientali Minimi

D> Ing. MARCO SURRA*

* Esperto in Gestione dell'Energia Settori Civile e Industriale




) accordo raggiunto alla Conferenza di

Parigi del 2015 (COP21), che si & posto

l'obiettivo di contenere I'incremento della

temperatura media globale al di sotto
dei 2 °C, si basa sui contributi nazionali volontari alla
riduzione delle emissioni, o INDC (Intended Nationally
Determined Contributions), che i vari Paesi si sono
impegnati ad attuare entro il 2030. Il determinante
contributo antropico allincremento dell'effetto
serra sembra ormai accettato non solo pit dalla
maggioranza del mondo accademico, ma anche da
quello politico. Nonostante permanga l'incertezza
sulla possibilita di raggiungere tali obiettivi,
specialmente se il meccanismo di surriscaldamento
dovesse innescare fenomeni di retroazione positiva
(ad esempio la liberazione da parte degli oceani
del metano inglobato negli strati piti profondi
a causa del riscaldamento delle acque), si sono
finalmente comprese le opportunita di sviluppo
offerte dall'adozione delle nuove tecnologie basate
sull'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER).
La protezione dell'ambiente rappresenta dunque
non solo piti una sfida di carattere etico, con lo scopo
di preservare l'ecosistera per le generazioni future,
ma anche un‘opportunita di crescita economica
sostenibile. In questo ambito I'Unione Europea si
& posta come istituzione guida a livello mondiale
attraverso l'emissione di direttive che devono essere
recepite ed applicate dai Paesi membri. Occorre
osservare che lo sviluppo di nuove tecnologie ad
elevata efficienza, unitamente all'adozione di fonti
energetiche rinnovabili ha contribuito alla riduzione
dei consumi energetici. Il presente articolo tratta in
particolare dei CAM relativi all'edilizia, evidenziando gli
aspetti pill innovativi dei provvedimenti specialmente
in relazione ai caratteri di interdisciplinarieta degli
stessi, riguardanti gli ambiti da considerare nelle fasi
di progettazione e realizzazione di un nuovo edificio
o nella ristrutturazione/manutenzione di un edificio
esistente.

L'evoluzione del concetto di comfort
ambientale

Le esigenze di maggior efficienza sono da
perseguire ovviamente senza penalizzare quelle
di comfort ambientale. Quando parliamo di
benessere ci riferiamo oggi ai requisiti che deve
possedere 'ambiente interno ad un involucro
edilizio (residenziale o terziario) relativamente

a grandezze fisiche (a volte interdipendenti
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I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LEDILIZIA PUBBLICA

Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — art. 34, come modificato
dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56) impone I'adozione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativamente
alla sostenibilita energetica e ambientale dei consumi nel settore della pubblicaamministrazione.
1 CAM, previsti dal Decreto del Ministro del’Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano
d‘azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e
predsati nel D.M. Ambiente 24 dicembre 2015 “Criteri ambientali minimi per |'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, per
la gestione di cantieri della pubblica amministrazione [.. .]", sono stati aggiomati e adottati coniil
D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per intemni,
per l'edilizia e per i prodotti tessili". L'applicazione dei CAM é resa obbligatoria con I'approvazione
del nuovo Codice Appalti. Le amministrazioni devono far riferimento ai CAM nella stesura dei
documenti di gara e devono anche indicare il maggior punteggio da assegnare alle offerte che
presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente.

come temperatura e umidita relativa) che devono essere mantenute entro

un determinato campo di valori per garantire le condizioni di comfort per gli
occupanti. Tali grandezze sono prioritariamente di tipo termoigrometrico come la
temperatura operante (dipendente da temperatura dell‘aria e temperatura media
radiante dell'involucro) e l'umidita relativa e di qualita dell'aria interna (IAQ) quali

i rinnovi di aria di tipo naturale o meccanico. Alle esigenze termoigrometriche e
di qualita dell'aria interna si sono aggiunte pil recentemente quelle legate alla
illuminazione, sia di tipo naturale che artificiale (elementi trasparenti, schermature
solari, caratteristiche dei corpi illuminanti, ecc)) e al controllo del livello sonoro
(correzione acustica ambientale con attenuazione del tempo di riverberazione
per una miglior intelligibilita del suono e per una minor fatica uditiva), parametri
ambientali ai controllo dei quali & attribuita oggi una fondamentale importanza
sia per il comfort degli ambienti ricreativi (es. ristoranti, ritrovi, ecc.), sia per la
produttivita nelle attivita formative (es. aule, auditorium, ecc.) e lavorative (es.
uffici, industrie, ecc)). Le esigenze di comfort si stanno tuttavia ampliando anche
ad aspetti di tipo pili sociale e psicologico, spostandosi verso ambiti, finora mai
trattati, che riguardano il rapporto tra uomo e edificio, non limitandosi agli spazi
interni, ma estendendosi allambiente esterno, affrontando aspetti di carattere
urbanistico e paesaggistico, finora propri di discipline piti specifiche quali la
sociologia e la psicologia ambientale e architettonica.

Dall’economia lineare a quella circolare

Lattenzione del legislatore si sta quindi spostando “oltre la sostenibilita” andando
a trattare tematiche di ordine economico e sociale, secondo un criterio di

tipo interdisciplinare. Si passa dall'approccio energetico-ambientale legato

alla fase gestionale di un edificio, a considerare anche quelle di costruzione

del sistema involucro-impianti (fase realizzativa) e di dismissione dell'edificio

(fase di demolizione o ristrutturazione) andando a considerare non solo gli
aspetti economici nella fase di vita utile del sistema, secondo I'attuale logica

di “economia lineare”, ma anche quelli delle fasi di costruzione e riciclo dei
componenti, secondo un ragionamento tipico della “economia circolare”.

Un nuovo approccio progettuale
Questo nuovo approccio tende a considerare il sistema involucro-impianto come
un sistema complesso che deve adattarsi alle variazioni continue delle condizioni



climatiche esterne, dotato al suo interno di un
elemento stocastico costituito dagli individui presenti.
Non solo: il sistema edificio-impianto non & isolato
ma & inserito all'interno di un nucleo abitativo (citta

o piccolo agglomerato) con il quale deve rapportarsi
in termini di utenze energetiche e informatiche in
ingresso (energia elettrica, gas, acqua, reti dati) e fluidi
(acqua, reflui, emissioni) o vettori in uscita (energia in
esubero da fonti rinnovabili). Lapproccio progettuale
e normativo si sposta quindi dall'edificio isolato,
all'edificio inserito in un contesto ambientale, visto

in funzione dell'individuo. Il sistema di gestione del
comfort dovra essere in grado di adattare i parametri
ambientali in modo continuo alle variazioni delle
condizioni esterne, cosl come a quelle interne, fino ad
arrivare ad uno spegnimento totale in caso di edificio
non utilizzato, ottimizzando in tal modo i consumi
energetici a parita di comfort. Questo approccio

sara reso possibile dall'utilizzo su larga scala dei
sistemni BMS in grado di monitorare in tempo reale gli
andamenti della variabili legate al comfort ambientale
(temperatura dell’aria, temperatura radiante

degli elementi di involucro edilizio, temperatura
operante, umidita relativa, velocita dell'aria, CO, CO,,
illuminamento, fattore di luce diurna, abbagliamento,
tempo di riverberazione del suono, ecc) e quelle

piu propriamente di tipo energetico (potenze ed
energie termiche ed elettriche). Presupposto di tale
monitoraggio sara la diffusione dei sistemi loT sempre
piu miniaturizzati ed economici e l'adozione di
sistemi impiantistici di tipo misto con rapide risposte
ai cambiamenti di regime di occupazione e alle
variazioni dei parametri ambientali esterni.

La tutela della salute

Un requisito trasversale che viene ad assumere
molta importanza direttamente, in relazione agli
effetti di tipo sociale, ma anche indirettamente per
le conseguenze in ambito economico, & quello
della tutela della salute della popolazione, non solo
attraverso il monitoraggio dellapplicazione degli
standard sociali e delle norme igienico sanitarie e di
salute e sicurezza sul lavoro, ma anche attraverso il
controllo dell'emissione di composti organici volatili
(VOC) e sostanze inquinanti da parte dei materiali e
la messa al bando delle sostanze pericolose.

; .
Tutela dell’ambiente

Oltre al controllo diretto delle emissioni dannose
per la salute, il decreto impone anche dei limiti su

ECONOMIA
CIRCOLARE

Raccolta
rifiuto

Diffusione

ECONOMIA LINEARE

Produzione

parametri che, agendo sull'ambiente, possono avere un‘azione indiretta sulle
condizioni fisiche per le attuali e future generazioni come prodotti dannosi per
I'ozono e sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Tutela paesaggistica e del suolo

Si pone peculiare attenzione al mantenimento dell’habitat preesistente e alla
conservazione e incremento delle aree a verde. Va salvaguardato anche il sistema
idrografico ponendo attenzione agli ecosistemi fluviali attraverso interventi

di ripulitura degli alvei e depurazione delle acque di prima pioggia immesse,
nonché la protezione dei pendii dall'erosione con interventi che consentano un
regolare deflusso delle acque, atti a prevenire le frane e le alluvioni. L'attenzione
del progettista deve essere anche rivolta a preservare le aree dallo sversamento di
inquinanti al fine di tutelare le acque sotterranee. Inoltre si impone la salvaguardia
del profilo morfologico dell'area. Cid comporta una profonda revisione dei Piani
Regolatori riguardo all'altezza degli edifici in relazione al profilo altimetrico del
territorio per non creare scompensi che impediscano il riconoscimento del

profilo morfologico iniziale. Questo criterio, totalmente disatteso in passato, dovra
essere auspicabilmente almeno tenuto in considerazione nella riedificazione
degli edifici al termine del loro ciclo di vita, ma la sua applicazione sara molto
critica in relazione al costruito e ai diritti acquisiti. Particolare attenzione é data

alla riduzione del consumo di suolo, vietando sia nuovi edifici sia aumenti di
volume in aree protette di qualungue livello e genere. Analogamente & riservata
particolare attenzione a mantenere le caratteristiche di permeabilita dei terreni,

. .69 47
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sia per le superfici pedonali e ciclabili che per le
aree carrabili. Occorre rilevare che gran parte degli
interventi a livello comprensoriale, che riguardino
cioé gruppi di edifici, devono essere oggetto di
una pianificazione urbanistica che va al di la del
singolo intervento. In tal senso Il rispetto dei CAM
presuppone pertanto una revisione degli strumenti
urbanistici delle PA.

Approvvigionamento energetico

Il sistema di approvvigionamento energetico (elettrico
e termico) a livello comprensoriale deve avvalersi

in parte o in toto di centrali di cogenerazione/
trigenerazione, parchi fotovoltaici o eolici, collettori
solari termici per la produzione dell'acqua calda
sanitaria, impianti geotermici a bassa entalpia. La
prescrizione & richiesta anche in caso di intervento
limitato ad un solo edificio. Le indicazioni in merito
alle FER o ai sistemi ad alta efficienza considerano in
generale pompe di calore o sistemi cogenerativi o
entrano nel merito come nel caso dellindicazione
della geotermia. Il criterio quantitativo & quello di
incrementare i valori stabiliti dal D.Lgs. 28/2011 del
10%. Sono richieste infrastrutture sotterranee per le
reti tecnologiche adeguatamente sovradimensionate
per eventuali future esigenze.

Isole di calore e coperture verdi
Questo criterio, finalizzato alla riduzione dell'impatto
sul microclima e dell'inquinamento atmosferico,
costituisce una vera e concreta novita nella
progettazione del sisterna fabbricato-impianto.
Vengono infatti correlate le caratteristiche
dell'edificio/gruppo di edifici a problematiche

a livello urbano quali l'effetto isola di calore
prescrivendo la formazione di unarea verde ad
elevata biomassa attraverso piantumazione di
specie arboree in grado di garantire specifici
assorbimenti minimi di CO,. Lintervento deve
comprendere un piano di gestione e impianti di
irrigazione automatici alimentati con sistemi goccia
a goccia serviti da vasche di raccolta delle acque
meteoriche. Per le aree esterne di tipo pedonale o
ciclabile (e per i parcheggi e le aree carrabili negli
ambiti di protezione ambientale) viene prescritto
I'utilizzo di materiali permeabili e un indice SRI
(Solar Reflectance Index) pari almeno a 29. E

altresi interessante sotto la ricaduta ambientale e
paesaggistica la prescrizione di realizzare tetti verdi.
In caso di coperture non verdi occorre comungue
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IL TRIANGOLO DELLA SOSTENIBILITA

L'approccio interdisciplinare introdotto dal decreto sui CAM tende a considerare la sostenibilita
come proprieta supportata da tre pilastri fondamentali costituiti dalla dimensione economica,
ambientale e sociale. La coesistenza dei tre ambiti si pud evidenziare ancora meglio attraverso
I'intersezione di tre insiemi, dai quali se evince che uno sviluppo sostenibile deve anche essere equo
(sotto |'aspetto economico e sociale), vivibile (dal punto di vista sociale e ambientale) e realizzabile
(in ambito ambientale ed economico).

Dimensione economica
(efficienza, crescita, stabilita)

A (100%)

B (100%) C(100%)

Dimensione sociale Dimensione ambientale
(poverta, equita intergenerazionale, . (biodiversita, resilienza,
cultura? inquinamento risorse naturali)

AMBIENTALE

Le tre sfere della sostenibilita

superare il valore dell'indice SRI di 29 nel caso di tetti con pendenza maggiore del
15% e il valore di 76 nel caso di pendenza minore o uguale al 15%. Losservanza

di tale prescrizione portera all'adozione di sistemi di copertura molto pit chiari e
riflettenti, determinando esigenze funzionali ed estetiche tali da generare un forte
impulso al relativo settore tecnologico.

Mobilita sostenibile: un “manifesto” per la smart-city

| criteri esposti sono da intendersi come vere e proprie linee guida per una
“smart city”, essendo riferibili a macro-interventi a scala urbana. In questo senso
le prescrizioni costituiscono delle indicazioni da assumere in prima istanza a
livello politico, nella redazione sia dei Piani Regolatori sia degli studi di fattibilita
per interventi rilevanti, che dovrebbero ispirarsi agli innovativi ed inediti
concetti espressi nel testo legislativo. Infatti si prescrive che l'intervento debba
comprendere un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tali da favorire



l'autocontenimento degli spostamenti. Inoltre — e
la piena osservanza di questa disposizione si pone
come “rivoluzionaria” rispetto all'attuale situazione
di molte citta italiane — si prescrive, in base alle
dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni
insediate e al numero di abitanti/utenti previsto,
I'adozione di servizi pubblici di mobilita a meno di
500 metri, metropolitane a meno di 800 metri e/o
ferrovie a meno di 2000 metri dal nuovo complesso.
Il servizio di trasporto deve altresi assicurare il
trasporto delle biciclette. In caso di assenza di
metropolitane a meno di 800 metri sono richiesti
servizi di navetta con adeguata frequenza, stazioni
di taxi collettivo elettrico e di trasporti specifici per
disabili e anziani e percorsi ciclabili.

Piani di manutenzione e dismissione
Sono da prevedere la verifica dei livelli prestazionali
(qualitativi e quantitativi) dei parametri ambientali
e un programma di monitoraggio e controllo della
qualita dell'aria interna. Inoltre occorre predisporre
un piano per il disassemblaggio e la dismissione
selettiva dell'opera a fine vita che permetta il
riutilizzo o il riciclo dei materiali.

Riciclabilita dei componenti edilizi
Allo scopo di perseguire 'obiettivo contenuto
nell'art. 181 comma 1 del D.Lgs 152/06 "Norme in
materia ambientale” di raggiungere entro il 2020 (!)
l'obiettivo di recuperare e riciclare almeno il 70%

in peso dei rifiuti non pericolosi da costruzione e
demolizione, il decreto CAM stabilisce precisi criteri
in termini di disassembilabilita dei componenti per la
demolizione selettiva a fine ciclo vita e percentuali
minime di utilizzo di materiali riciclati (inerti per
calcestruzzo; laterizi per murature, solai e coperture;
legno; acciaio; materia plastica prima seconda;
pietrame; lastre di cartongesso per tramezzature e
controsoffitti; isolanti termici ed acustici; ceramica
per rivestimenti e pavimenti; pitture e vernici). E
chiaro come le prescrizioni riportate vadano ad
interessare |'intera filiera produttiva dei materiali

per l'edilizia, che dovra certificare la parziale
composizione (nelle percentuali minime richieste
dalla disposizione normativa) con materiali di riciclo.

Impianti di illuminazione

Vengono stabiliti dei parametri di efficienza luminosa
(aspetto economico) e di resa cromatica, cioé la
capacita di una sorgente di restituire fedelmente

QUALITA AMBIENTALE INTERNA

La qualita ambientale interna deve essere garantita tramite il controllo di molteplici parametri quali:
ILLUMINAZIONE NATURALE
- fattore medio di luce diurna superiore al 2%
= superfici della zona giorno orientate verso il quadrante Sud (schermature tali da non limitare la
radiazione solare invernale)
= controllo dell'abbagliamento
AERAZIONE NATURALE E VMC
- aerazione naturale diretta in tutti i locali occupati da persone
= aerazione maturale diretta per i locali abitabili in ragione di 1/8 della superficie del pavimento
= minimo di 5 ricambi orari di VMC per i bagni secondari privi di aperture
» filtrazione sugli impianti VMC preferibilmente con controllo umidita e recupero termodinamico
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SOLARE
- schermature solari per il quadrante da SSE a S50
« prestazione di schermatura solare di classe 2 o superiore
= verifica dei sistemi di schermatura nei solstizi invernale ed estivo
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INDOOR
- posizionamento all'esterno di quadro generale, contatori elettrici e montanti
« preferibile la connessione via cavo PLC ai sistemi Wi-Fi
EMISSIONI DEI MATERIALI
« stabiliti limiti di emissione per
© pitture e vernici
© tessili per pavimentazioni e rivestimenti
° laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
© pavimentazioni e rivestimenti in legno
© altre pavimentazioni diverse da piastrelle di ceramica e laterizi
© adesivi e sigillanti
© pannelli per rivestimenti interni (es. lastre di cartongesso)
COMFORT ACUSTICO
= controllo dei requisiti acustici passivi (UNI 11367)
- parametri di prestazione superiore (prospetto A.1 della UNI 11367) per ospedali e scuole
= controllo del tempo di riverberazione e dell'intelligibilita del parlato (UNI 11532)
COMFORT TERMOIGROMETRICO
= condizioni almeno pari alla classe B (150 7730) in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD
(Percentuale Prevista di Insoddisfatti)
- osservanza dei requisiti della UNI EN 13788 anche in relazione alla correzione dei ponti termici
RADON
» in caso di rischio di esposizione secondo la mappatura regionale:
© sistema di monitoraggio e segnalazione automatica superamento valori di soglia
° strategie di mitigazione per gli ambienti confinati

i colori di un oggetto illuminato (aspetto qualitativo), per i vari tipi di lampada.
Inoltre si prescrive la disassemblabilita dei componenti per lo smaltimento a

fine ciclo di vita delle lampade. Infine & prescritta 'adozione di sistemi domotici
coadiuvati da sensori di presenza per la riduzione dei consumi di energia elettrica.
Per i criteri ambientali minimi viene richiamata l'osservanza del Decreto Ministero
Armbiente 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per lacquisizione di sorgenti
luminose per illuminazione pubblica, lacquisizione di apparecchi per lilluminazione
pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per l'illuminazione
pubblica - aggiornamento 2017".
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Impianti diriscaldamento e
condizionamento

Sia gli impianti idronici che quelli ad espansione
diretta di fluido refrigerante devono essere conformi
ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla UE
relativi all'assegnazione del marchio comunitario

di qualita ecologica. Vengono altresi richiamate
disposizioni normative esistenti in termini di
adeguatezza dei locali e degli spazi tecnologici e

di ispezioni tecniche. Per i criteri ambientali minimi
viene richiamata l'osservanza del Decreto Ministero
Ambiente 7 marzo 2012 “Adozione dei criteri ambientali
minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica
Amministrazione per lacquisto di servizi energetici per
gli edifici — servizio di illuminazione e forza motrice —
servizio di riscaldamento/faffrescamento”.

Impianti idrico sanitari

E richiesta la contabilizzazione dell'acqua di
consumo per ogni unita immobiliare e prodotti
(apparecchi sanitari e rubinetterie) conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalla UE.

Criteri per il cantiere

Vengono stabiliti criteri ambientali specifici per i
cantieri in relazione alla demolizione e rimozione dei
materiali, alle prestazioni ambientali, alla formazione
del personale e alla realizzazione di scavi e reinterri.

Clausole contrattuali

Il decreto specifica che sono ammesse solo

varianti migliorative, che i lavoratori devono essere
inquadrati (condizioni di lavoro e salario minimo)
secondo il contratto collettivo nazionale (CCNL), che
I'appaltatore deve fornire specifiche garanzie e infine
che gli oli lubrificanti utilizzati per i macchinari di
cantiere sono di tipo biodegradabile o rigenerato.

Informazione ed applicazione

La corretta e completa applicazione di un

decreto cosl complesso e “trasversale” richiede

un approfondito lavoro di diffusione presso gli
operatori interessati e anche verso gli utenti che, in
relazione all'applicabilita sugli edifici della Pubblica
Armministrazione, sono la totalita della popolazione.
Saranno necessarie precisazioni e chiarimenti in
relazione ad alcuni aspetti che possono essere
soggetti a diverse interpretazioni, ma la "filosofia”
del documento, cosi come le finalita, & fortemente
evidenziata.
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CRITERI PREMIANTI PER LA AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto sono premianti:

- la capadita tecnica dei progettisti (accreditamento secondo norma 1S0/IEC 17024)

- il miglioramento prestazionale del progetto

= I'adozione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici connesso al sistema di automazione
e controllo (BACS — building Automation Control System) in classe A (tabella 1 della UNI EN 15232)

- I'adozione di materiali derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso
dell’edificio (esduse le strutture portanti)

- laridotta distanza di approvvigionamento dei materiali da costruzione (entro 150 km per almeno
il 60% in peso estendibilia 600 km per trasporto via mare o ferrovia)

Tuttavia, affinché il provvedimento consegua appieno gli obiettivi che si pone &
necessario adottare procedure certe di verifica della applicazione dei CAM che
coinvolgano non solo Enti specifici preposti, ma l'intera popolazione che, fruendo
degli edifici della PA,, potra controllare direttamente I'adozione dei criteri pita
esteriori segnalandone l'eventuale mancata applicazione.

Conclusioni

Il decreto sui CAM tratta aspetti ambientali e sociali finora non contemplati

dalle normative nel settore energetico. In tal senso esso costituisce un

nuovo approccio agli interventi edilizi pubblici. Trattando anche degli aspetti
energetici & evidente come alcune prescrizioni si sovrappongano ad un corpus
normativo gia molto complesso e articolato generando alcune incongruenze

e contraddizioni che andranno definite e superate auspicabilmente dalla
pubblicazione di un Testo Unico (ad esempio la generica indicazione della classe
energetica A3 come minima per le nuove costruzioni, I'introduzione di un nuovo
parametro quale la capacita termica areica interna periodica, che dovrebbe
essere legato ai profili di utilizzazione dell'edificio, 'laumento della quota delle
fonti energetiche rinnovabili, argomento gia disciplinato dal D.Lgs. 28/2011, fino
all'applicazione di un coefficiente di soleggiamento molto penalizzante per le
superfici vetrate). Alla luce delle nuove verifiche prescritte, anche I'approccio di
calcolo di tipo dinamico, gia introdotto dalla ISO 52016 pubblicata recentemente
(giugno 2017) si rendera sempre pil necessario in afflancamento e in alternativa
alla norma UNITS 11300. Al di la delle questioni accennate & innegabile come il
decreto sui CAM introduca una filosofia innovativa nel progettare gli interventi
di nuova edificazione, ma specialmente di ristrutturazione e sostituzione,

che dal settore pubblico dovra necessariamente estendersi anche all'edilizia
privata. Le nostre citta saranno sempre pill “smart” e pedonalizzate e anche
I'urbanistica dovra adeguarsi alle nuove esigenze dell'abitare e del muoversi. La
necessita di salvaguardare il territorio portera ad una maggiore densificazione
del tessuto urbano, bilanciato da poche ed estese aree verdi centrali. Queste
esigenze renderanno possibile e conveniente la sostituzione edilizia attraverso la
demolizione degli edifici meno performanti e pit obsoleti. Tutto cid costituira una
grande sfida culturale ed un'importante opportunita economica per gli operatori
del settore che avranno il compito di rifare le citta piu vivibili e sostenibili,
restituendo loro l'originario ruolo di luogo della memoria individuale e collettiva,
attraverso il recupero della dimensione della socializzazione e dei criteri estetici
ad essa connessi, e consentendo loro di riproporsi nella originaria funzione di
ambito privilegiato di sviluppo della civilta umana. > |



